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1  前言 

为规范企业自行监测及信息公开，自觉履行法定义务和社会责

任，推动公众参与，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民

共和国水污染防治法》、《环境监测管理办法》等有关规定，为掌握本

单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，贵州轮胎

股份有限公司扎佐厂区在 2019 年全年按《贵州轮胎股份有限公司扎

佐厂区污染源自行监测方案》对企业排污情况进行了监测，根据年度

自行监测情况编制本报告。 

2  企业概况及监测能力概况 

企业概况：贵州轮胎股份有限公司（以下简称公司）前身为贵州

轮胎厂，始建于 1958 年，1965 年由上海大中华内迁到贵阳市云岩区

百花大道 41 号，1996 年在深圳公开发行股票成为上市公司，属国有

控股企业。通过多年的技术改造，产品结构调整，产能已发展为全国

大型轮胎生产销售基地之一。2014 年 4 月，贵州轮胎股份有限公司

扎佐厂区开始生产，目前厂区内有《贵州轮胎股份有限公司全钢工程

子午胎异地技改项目》、《贵州轮胎股份有限公司特种轮胎异地搬迁项

目》、《贵州轮胎股份有限公司全钢子午胎异地搬迁项目》（部分产能）。 

企业排污情况：我公司现有废水排放口 1 个，厂区废水通过污水

处理系统处理后大部分回用，少部分通过厂区总排口达标排放。在废

水进口、出口分别安装废水在线监测系统，对 PH、COD、氨氮、SS、

流量进行监控。 

现有锅炉废气排放口 1 个，公司 4 台循环流化床锅炉（2 台 35
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吨/时，2 台 63 吨/时）共用一根 60 米烟囱，每台锅炉配备一套除尘

脱硫设施，除尘采用布袋式除尘技术，脱硫采用涡轮增压湍流传质脱

硫技术。锅炉烟囱上安装一套烟气在线监测系统，对二氧化硫、烟尘、

氮氧化物、烟气流量、含氧量、湿度等进行监测。 

监测能力：公司采取一套废水在线监测系统（出口）进行自行监

测，监测因子为 PH、COD、氨氮、SS、流量。采取一套烟气在线监

测系统进行自行监测，监测因子为二氧化硫、烟尘、氮氧化物、烟气

流量、含氧量等。 

炼胶车间粉尘、厂界噪声、周边环境空气质量、水环境质量、声

环境质量及烟气、废水在线监测系统出现故障时的手工监测为委托监

测。 

本次监测手段：为履行企业自行监测的职责，我公司采取自动+

手动的监测手段，公司采取烟气、废水在线连续监测系统进行自行监

测，为确保设备正常有效运行，烟气在线连续监测系统委托贵州中节

能天融兴德环保科技有限公司维护运营，废水在线连续监测系统委托

绿地环保科技股份有限公司维护运营。当烟气在线连续监控系统出现

故障时，贵州中节能天融兴德环保科技有限公司将进行手工监测，并

将手工监测数据补录入自动监控系统数据库，并公示监测结果。当废

水在线连续监控系统出现故障时，绿地环保科技股份有限公司将进行

手工监测，并将手工监测数据补录入自动监控系统数据库，并公示监

测结果。 

另外，我公司委托贵州省华测检测技术有限公司对炼胶车间粉
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尘、厂界噪声、周边环境空气质量、水环境质量、声环境质量进行手

工监测，并公示监测结果。 

3  监测内容 

（一）废气污染物监测点位及监测项目设置 

1
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表 3 
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序号 监测点位 监测项目 监测频次 

1 
废水排口上下游

五个断面 

PH、DO、SS、CODcr、BOD5、氨氮、

石油类、挥发酚、硫化物、氰化

物、氟化物、总磷、锰、高锰酸

盐指数、粪大肠菌群，同步测量

流速、流量、河宽、河深、水温 

每年一次，采取手

工监测 

3、声环境：在厂界环境周边设置 1 个声环境监测点位，监测频

次为每年监测一次，昼夜各一次，采取手工监测，手工监测方式为委

托监测，委托单位是贵州省华测检测技术有限公司。 

表 7 厂界噪声监测点位及监测项目设置 

序号 监测点位 监测项目 监测频次 

1 厂界环境周边 昼、夜等效 A 声级 
每年一次，采取手

工监测 

 

4  监测分析方法及质量保证措施 

4.1 监测分析方法 

表 8 废气污染物（炼胶车间）粉尘手工监测方法、使用仪器及检出限 

项目名称 监测方法及方法依据 仪器设备名称及编号 检出限 

粉尘 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法  

GB/T 16157-1996 

电子天平 SQP 

（TTE20152795） 
2.5mg/m3 

表 9 废气污染物自动监测方法、使用仪器及检出限 

项目名称 监测方法及方法依据 仪器设备名称及编号 检出限 

烟尘 
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NH3-N 水杨酸分光光度法 
氨氮水质在线分析仪

WS10C0808 

0.008mg/

L 

表 11 厂界噪声手工监测方法、使用仪器及检出限 

项目名称 监测方法及方法依据 仪器设备名称及编号 检出限 
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GB 11901-1989 （TTE20152795） （mg/L） 

CODcr 

快速密闭催化消解法 《水和废水

监测分析方法》（第四版 增补版）

国家环境保护总局（2002 年）   

滴定管

（EDD63JL16105） 

5 

（mg/L） 

BOD5 
水质 五日生化需氧量（BOD5）的

测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 
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（一）人员：监测人员经过培训并取得相应工作岗位资格。 

（二）设备：贵州省华测检测技术有限公司现场监测和实验室分

析所需仪器设备，属于国家强制检定目录内的计量器具并依法送检，

检定合格并在有效期内使用。非强制检定的仪器可依法自行校准或核

查，或送有资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使

用。未按规定强检或自校的仪器不得使用。 

（三）废水污染物自动监测质量保证措施 

我公司废水在线监测系统由绿地环保科技股份有限公司进行日

常维护运营， 2019 年每季度均由贵州省华测检测技术有限公司按季

度对在线设备进行有效性审核。 

绿地环保科技股份有限公司严格按照《水污染源在线监测系统运

行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007 对自动监测设备进行方法

比对实验及质控样试验、现场校验进行校准与维护，每天对系统设备

至少巡查维护一次，按照相关要求现场标定校准系统，查看分析仪及

辅助设备的运行状态和各参数数据情况，检查电路系统、通讯线路是

否正常，检查系统是否正常等。并且严格按照环保要求认真如实填写

各项记录及校验记录并妥善保存记录台帐，同时确保监测数据实时上

传至省市环保平台。 

我公司烟气在线监测系统由贵州中节能天融兴德环保科技有限

公司进行日常维护，每季度均由贵州博联检测技术股份有限公司对设

备进行有效性审核。 

贵州中节能天融兴德环保科技有限公司严格按照《固定污染源烟
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气排放连续监测技术规范》（试行）HJ/T57-2007 对自动监测设备进行

校准与维护，每周对系统设备至少巡查维护一次，现场标定校准系统，

查看分析仪及辅助设备的运行状态和各参数数据情况，检查电路系

统、通讯线路是否正常，检查取样探头、预处理系统是否正常等。并

且严格按照环保要求认真如实填写各项记录及校验记录并妥善保存

记录台帐，同时确保监测数据实时上传至省市环保平台。 

（四）厂界噪声监测质量保证措施 

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

中测量方法要求进行。 

（五）大气样点监测质量保证措施 

按照《环境空气质量标准》GB3095-1996 和《大气污染物综合排

放标准》GB16297-1996 中测量方法要求进行。 

（六）手工监测质量保证措施 

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）

HJ/T373-2007 进行。 

（七）认真如实填写在线监测各项记录及校验记录并妥善保存手

工监测报告。 

5  年度监测总结 

5.1 监测期间工况 

（1）全年共计 365 天，生产天数为 347 天； 

（2）全年监测期间实际生产负荷分别如表 5 所示。 

表 5   监测期间实际生产负荷情况一览表 
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日期 荷 日期 荷 日期 荷 日期 负荷 日期 荷 日期 负荷 
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0.836401 吨，NH3-N 全年排放量为 0.02074 吨。 

根据烟气在线监测系统年报表显示，2019 年全年烟尘排放量为

24.257955 吨，二氧化硫全年排放量为 173.474605 吨，氮氧化物全年

排放量为 60.471999 吨。 

6  自行监测结果公布 

（一）对外公布方式：贵州轮胎股份有限公司网站（www.gztyre.com）） 

（二）公布内容： 

（1）企业基本情况。 

（2）炼胶车间粉尘、厂界噪声、周边环境空气质量、水环境质

量、声环境质量进行手工监测数据结果。 

 

附录： 

一、编写格式及要求 

1、标题行距为单倍行距。章标题为四号、黑体字，其他各级标

题均为四号、仿宋。 

2、正文内容为四号、仿宋字（英文字体为 Times New Roman）；

行距 22 磅；纸张大小为 A4；页边距为上 2.54、下 2.54、左 3.17、

右 3.17（单位均为厘米）。 

3、表序按总编号，编为表 1、表 2，依此类推；表标题为小四、

黑体字，行距为 22 磅；表格内文字为五号、仿宋字（英文字体为 

Times New Roman）；所有表格均为两端开放式，居中排列。部分表

内容较多，可用小五号或六号字体。 



贵州省国家重点监控企业自行监测情况年度报告 

 

4、图序按各总编号，编为图 1、2，依此类推；图标题为小四、

黑体字，行距为 22 磅。 

5、污染物/监测项目单位图、表中采用字符，如 mg/L、mg/m3 等

（注意大小写），正文叙述采用中文表述，如毫克/升、毫克/立方米等。 


